
 

 

 

 

 

JELZŐEGYSÉGEK 

SAOZ-PK KÜLTÉRI HANG- FÉNYJELZŐ 

A SAOZ-PK optikai-akusztikus riasztóberendezést tűzriasztási figyelmeztetés kiadására 
tervezték, felváltva hangjelzéssel és optikai (vizuális) jelzéssel, kültéri és beltéri (belső és külső) 
tűzjelző rendszerekben egyaránt. A riasztóberendezés nem éghető anyagból készült 
burkolatból, egy elektronikus áramkörből és egy xenon villanólámpából áll. A jelzőeszköz a 
hangjelzés mellett egyidejűleg egy optikai jelzést is kibocsát. Az eszköz rendelkezik egy négy 
pozíciójú mikrokapcsolóval, amely lehetővé teszi az eszköz üzemmódjának ("master" vagy 
"slave") és a hangminta (4-ből 1-et) kiválasztását, valamint a hangerejének kb. 10dB-vel 
történő csökkentését. Ezenkívül a SAOZ-PK lehetővé teszi az egy hálózatba telepített 
hangjelzők egyidejű működésének szinkronizálását. 

 

A kültéri hang- fényjelző jellemzői: 

• kültéri, beltéri használatra 
• szabályozható hangerő  
• 4 típusú akusztikus hangminta 
• szinkronizált egyidejű működés 

 

  

MŰSZAKI ADATOK  

Név SAOZ-PK kültéri hang- fényjelző 

Tápfeszültség 24V DC ± 30% 

Nyugalmi áram 0 mA 

Riasztási áram <450 mA 

Hangerősség 1m-en >110 dB 

Méret 312 x 295 x 95 mm 

Súly 1100 g 

Termékkód FSS0000013 

Méretek (mm): 


